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LAMBDA 0.9

CARACTERISTICAS

UPS Online con doble conversion en linea con factor de potencia unitario para un alto desempefio en aplicaciones
criticas.

+ Diseno convertible en rack/torre

* Tecnologia de doble conversion online auténtica

+ Ranura inteligente compatible con tarjetas SNMP/RS485/AS400
« Ajuste automatico de la velocidad del ventilador

* Amplio rango de voltaje de entrada: de 55V CAa 145V CA

+ Funcién de apagado de emergencia (EPO)

« Compatible con generador
« Pantalla LCD/LED Arranque en frio de la bateria *

Bateria intercambiable en caliente *

Puerto R5232/USB inteligente con software de monitorizacion -

Modo ECO para ahorro de energia *

La tecnologia DSP (procesamiento digital de sefiales) garantiza un alto rendimiento *

Tecnologia avanzada PFC (correccion del factor de potencia), PF de entrada > 99 % «

Modo de convertidor de frecuencia configurable de 50 Hz/60 Hz -

Con interfaz de estado de mantenimiento externa, que se puede conectar a un interruptor externo *

FiSICO
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(2 Ranura inteligente

(3 Puerto de bateria externa
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(5 Disyuntor de sobrecorriente de entrada
(6) Entrada de CA

() Toma de salida

Puerto de apagado y mantenimiento
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LAMBDA 0.9

FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO ALPHA (Rack / Torre) LAMBDA A

CAPACIDAD 3000 VA/ 2700 W

Voltaje nominal 100/110/115/120/127 VAC, L+N+PE
Rango de voltaje 55/145 Vca

Rango de frecuencia 40 Hz- 70 Hz

Factor de potencia >0.99

Voltaje de salida 100/110/115/120/127 VAC, L+N+PE
AC Regulacién de Voltaje +1%

Frecuencia 50/60 Hz = 0,1

Distorsion Armoénica THDu < 2% (carga lineal) < 7% (carga no lineal)
Factor de cresta 3.1

Factor de potencia 0.9

Tiempo de transferencia Cero

Forma de Onda Senoidal Pura

Capacidad de sobrecarga (Modo delinea) | 105 % ~ 125 % de carga, 1 min; 125% ~ 150 % de carga, 30's;
>150% de carga, 500 ms

Capacidad de sobrecarga (Modo bateria) | 105 % ~ 125 % de carga, 1 min; 125% ~ 150 % de carga, 30 s;
>150% de carga, 500 ms

Modo de linea 90 %

Modo Bateria 87%

Modo ECO 98%

Humedad 0-95% RH @ 0- 40 ° C (sin condensacion)
Nivel de Ruido < 50dB a 1 metro de distancia

Altitud Hasta 1000 m sin reduccion de potencia
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LAMBDA 0.9

FICHA TECNICA

BATERIA

Voltaje nominal 72Vdc
Numero 9 Ah* 6 piezas Externo
Corriente de Carga 1A 4A

CARACTERISTICAS FiSICAS

Dimensiones mm

Modelo (Largo x Ancho x Alto) 440*588*86
Standard L w___H
Peso neto (Kg) 22.5 8.3

GESTION

Interfaz RS232 /USB /SNMP (opcional)/ Tarjeta AS400 (opcional) /Tarjeta RS485

* Uso recomendado al 80% de su capacidad.
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